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a. Rider	

Audio	
 

“CONSOLA” 
 
Consola de 16 canales mono minimo, 6 auxiliares. 
Digitales: YAMAHA, Digidesign, Allen&Heat, Presonus, Mackie. 
Analogas: YAMAHA, Soundcraf, Allen&Heat o similar (No Behringer) 

LA OPCION DE CONSOLAS DIGITALES SIEMPRE SE CONSIDERARA COMO PRIMERA OPCION, (En caso de no 
contar con una consola de las características arriba solicitadas, la producción de Cantarte proveerá de dicha consola en 
donde el contratante se hará responsable de los costos de dicha consola.) 
 

“MICROFONOS” 

 
6 Micrófonos Inalámbricos Sennheiser Ew 135 G3. (Proveídos por la Producción de Cantarte. En caso de no ser 
compatibles con el sistema de audio montado en el lugar del concierto, el Contratante deberá proveer de 6 mic 
Inalámbricos Shure o Sennheiser.) 

 
“DRIVE RACK” (En caso de consolas Analógicas) 
 
1 Ecualizador estéreo de 1/3 de octava KLARK TECHNICS o Similar 
2 Ecualizadores MONO para Monitores y Side Fill. KLARK TECHNICS o Similar 
 
“INSERT RACK” (En caso de consolas Analógicas) 

 
6 Canales de compresion DBX o Similar 
6 Canales de gate DBX o Similar 
 
“EFX RACK” 
 
2 YAMAHA SPX990 o Similar 
1 MAC. (Proveido por Producción de Cantarte) 
 
“SALA” 
 

DEBERÁ SER PROPORCIONADO EN ESTÉREO, BAJA DISTORSIÓN ARMÓNICA, CAPÁZ DE ENTREGAR 115 dB 
EN LA POSICIÓN DE LA CONSOLA NO MAYOR A 30 METROS DE FRETE AL ESCENARIO. NÚMERO DE CAJAS 
DE ACUERDO AL LUGAR Y CAPACIDAD DE ESTE, COLGADO SIEMPRE Y CUANDO SEA POSIBLE. 
 
MARCAS SUGERIDAS: MEYER SOUND, JBL (VERTEC, EON, VRX Series), MARTIN, NEXO. 
 

SOLO SE ACEPTAN MODELOS ORIGINALES. 
 
“MONITOREO” 
 
“Opcion 1” 
 
6 Monitores IN EAR Shure PCM 900 o Sennheiser EW300 
2 Sistemas de 2 o 3 Vias para Side Fill 1 por lado. (Escenarios mayores a 5 metros de profundidad deberan ser 4 
Sistemas 2 por lado) 
Estos son proveidos por cantarte , en caso de no haber compatibilidad con el equipo en el lugar del evento se utilizará 
la opción 2. 
Obs: De utilizar la opcion 1 si o si debera ser utilizada una CONSOLA DIGITAL. 
 
“Opcion 2” 
 
 
 “Escenario igual o menor a 6 metros de Frente” 

 
4 Monitores de piso Jbl EON o Proel. (Todos de la misma marca y modelo) 
 
“Escenario mayor a 6 metros de Frente” 
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6 Monitores de piso JBL EON o Proel. (Todos de la misma marca y modelo) 
2 Sistemas de 2 o 3 Vias para Side Fill 1 por lado. (Escenarios mayores a 5 metros de profundidad deberan ser 4 
Sistemas 2 por lado) 
 
 

INPUT LIST 
 

CANAL DESTINO MICROFONO BASE INSERT SALA INSERT MON. 

1 Mic 1 Estrella Sennheiser Ew 135  COMP / GATE COMP / GATE 

2 Mic 2 Carminha Sennheiser Ew 135  COMP / GATE COMP / GATE 

3 Mic 3 Guadalupe Sennheiser Ew 135  COMP / GATE COMP / GATE 

4 Mic 4 Ramses Sennheiser Ew 135	 	 COMP / GATE COMP / GATE 

5 Mic 5 Carlos Sennheiser Ew 135  COMP / GATE COMP / GATE 

6 Mic 6 Abel Sennheiser Ew 135  COMP / GATE COMP / GATE 

7      

8      

9 MAC 1     

10 MAC 2     

11 MAC 3     

12 MAC 4     

13 Rev L SPX 990 o Similar    

14 Rev R SPX 990 o Similar    

15 Delay L SPX 990 o Similar    

16 Delay R SPX 990 o Similar    

17      

 
MONITOR MIX LIST OPCION 2 

 

MEZCLA DESTINO MONITORES 

1 Monitores Frontales Monitores de piso 

2 Side Fill Side Fill 

3 Rev SPX 990 o Similar 

4 Delay SPX 990 o Similar 

5 MAC 1 MAC 

6 MAC 2 MAC 

7   

8   
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MONITOR MIX LIST OPCION 1 
 

MEZCLA DESTINO MONITORES 

1 IN EAR 1	 IN EAR Estrella 

2 IN EAR 2	 IN EAR Carminha 

3 IN EAR 3	 IN EAR Guadalupe 

4 IN EAR 4	 IN EAR Ramses 

5 IN EAR 5	 IN EAR Carlos 

6 IN EAR 6	 IN EAR Abel 

7 Side Fill Side Fill 

8 Rev SPX 990 o Similar 

9 Delay SPX 990 o Similar 

10 MAC 1 MAC 

11 MAC 2 MAC 

12   

 
b. Stage	plot	

	


